Radiator akumulacyjno promiennikowy — fasada blok szkla
Efekt masy® ze sterowang inercja termiczna®

Wydajnosé
i komfort stosowania

(1)

Jednorodny promiennik fasadowy
z naturalnego 1 masywnego szkla

o niezrownanych wtasciwosciach
akumulacji 1 emisji ciepta tworzacy
efekt masy

(2)

element promiennikowy wysokiej
emisyjnosci zintegrowany z fasada
3)

Wewnetrzny element promiennikowy
wysokiej emisyjnosci niezalezny

1 komplementarny

technologies
BREVETEES
Efekt masy® — sterowana inercja termiczna

To owoc pracy centrum badawczo rozwojowego CAMPA w zakresie poszukiwan i badan
zmierzajacych do wyboru materiatow o wyjatkowych wiasciwosciach termofizycznych.

Tak wigc bezwtadno$¢ kontrolowana za pomocg efektu masowego umozliwia zagwarantowanie
wrazenia migkkiego i jednorodnego ciepta nigdy wczesniej nie osiggnigtego.

Porownanie zdolnosci akumulacji i emisji ciepta

Glace Pierre
de verre de lave Brique ; Fonte
(CAMPA) (CAMPA) réfractaire Stéatite d’aluminium

Blok szkta  Blok lawy Cegta Blok Blok Blok
(CAMPA)  wulkanicznej  szamotowa steatytu marmuru aluminium
(CAMPA)

Efekt masy® to naukowe obliczenia, ktore uwzgledniaja rézne czynniki charakterystyczne dla
materialdéw w urzadzeniu, aby zapewni¢ natychmiastowe, state i jednorodne promieniowanie.
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Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji parametrow technicznych swoich urzqdzen w catosci lub czesci bez koniecznosci
aktualizowania wczesniejszych urzqdzen i dokumentacji




