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NOIROT EUROSPOT electronic - grzejnik elektryczny – konwektor  
z wbudowanym programatorem. 
 
http://bursa.pl/produkt/247/eurospot-electronic 
 

 

 

 

Moce grzejnika EUROSPOT : od 500 do 2000 W. 

 

 

 

 

 

 

Prosty w obsłudze moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programatorem  

 

 
 

oraz z intuicyjnymi przyciskami, wskaźnikami i funkcjami: 

- przycisk „Mode” – wybór trybu pracy 

- przyciski nastawy temperatury 

- trzy programy do przypisania każdemu z dni tygodnia 

- funkcja wykrywanie otwartego okna 

- funkcja blokowanie klawiatury panelu sterowania 

Elektryczny grzejnik konwektorowy EUROSPOT - wyjątkowy komfort ogrzewania zapewniany 

przez połączenie elementu grzejnego Rx Silence® z inteligentnym sterowaniem cyfrowym  które 

dokonuje subtelnego dozowania ciepła. 

Programowanie ogrzewania zapewnia cyfrowy moduł sterowania z możliwością wyboru trybów 

ECO i Komfort w okresie całego tygodnia. 

Moduł sterowania z wyświetlaczem umożliwia wybór trybu pracy grzejnika w zależności od 

potrzeb użytkownika (ręczny wybór trybu pracy lub tryb automatyczny z możliwością 

programowania poprzez zintegrowany z modułem wewnętrzny programator na poziomie 

pojedynczego grzejnika lub sterowanie pracą grzejnika z programatora zewnętrznego poprzez 

przewód sterujący). 

Płynna regulacja temperatury pomieszczenia z dokładnością +/- 0,1°C. 

Moduł sterowania wykonuje 6 poleceń: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. komfort - 1
0
C, 

komfort - 2
0
C, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok.3,5°), temp. przeciwmroźna. W 

programie sterującym wykonywanym przez mikroprocesor zawarto algorytm realizujący efekt 

antycypacyjny, ograniczający zużycie energii przy podnoszeniu temperatury. 

Nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7°C. 

  

Stelaż montażowy. 

Kabel zasilający trzy żyłowy: żyła brązowa: faza, żyła niebieska: zero, żyła czarna: sterowanie. 

Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. 

Certyfikat CE. 

IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50 Hz. 

 
Producent zastrzega sobie prawo dokonania bez uprzedzenia zmian wynikających z polityki firmy, poprawiania jakości w wyniku 
prowadzonych badań i postępu technicznego. Przedstawiona wyżej specyfikacja może zawierać błędy. Proszę sprawdzić ze 

Sprzedawcą  aktualną specyfikację. 


