
 
 
 

              EasyHome GROUPE                    

                               CENTRALA WENTYLACYJNA AUTOREGULOWANA 
            Zapewnia komfort świeżego powietrza. 

 

 
 
 
SUPER CICHA PRACA 
Centrala wentylacyjna zainstalowana na poddaszu jest praktycznie niesłyszalna: z 14 db(A) - ciśnienie 
akustyczne w odległości 2 m od anemostatu w kuchni jest wentylacją ultra cichą. 

 
 
       DANE TECHNICZNE 
        Zasilanie : 230 V~ 50 Hz 
        Ciężar : 2,8 kg 
        Temperatura pracy : 5°C + 55°C 
        Wydajność max ErP. (m3/h) : 241 m3/h 
        Dwie prędkości. 

 

          Przyłącza wentylacyjne:  
                4 x Ø 80  - przyłącza sanitariatów 
                1 x Ø 125-  przyłącze kuchenne 
                1 x Ø 160/125-  przyłącze wyrzutni  
                                           redukcja wylotowa

 
Wydajność wyciągu kuchennego: 

V1 V2 
42 m3/h 92 m3/h  

 
 
Średni pobór mocy:       

Pobór mocy 
V1 

Pobór mocy 
V2 

14 W 26 W 
                                                     ŁATWY MONTAŻ 
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